Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses digitalen Energiekosten-
Messers und Stromverbrauch-Zahlers, mit dem Sie ganz einfach
Ihre Stromkosten im Blick haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanteitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgefuhrten Hinweise und Tipps, damit
Sie lhren Energiekostenmesser aptimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

» 4 Energiekostenmesser
+ Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung 1230V, 50 Hz |
Max. Belastbarkeit {3.680 W (230 V, 16 A)
Betriebsstrom Max. 16 A - j

| Spannungsbereich 200V -276V
Leistungs-Anzeigebereich 10,1 -3680W |

Leistungsgenauigheit |+ 2%

' Spannungs-Anzeigebereich |200—276V |
Spannungsgenauigkeit + 2%
KWh-Anzeigebereich 0,000 — 9999,9 kWh
Kosten-Anzeigebereich 0,00-99,99 €
Messeinheiten KWh, W, V, € }
Mafie (BxHxT) 66 x 108 x 75 mm
Gewicht 120g o

Produktdetails

1. Mode-Taste
2. Reset-Taste
3. Up-Taste
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Inbetriebnahme

Stecken Sie den Energiekostenmesser in eine leicht
zugéngliche Steckdose. Schlieflen Sie das Geril an, das Sie
messen wollen und schalten Sie es ein.

Verwendung

Beachten Sie, dass das Messgerét iiber keinen Akku verfigt. Es
muss mit einer Steckdose verbunden sein, damit Sie
Einstellungen vornehmen kénnen.

Das Gerat besitzt einen Stromausfallschutz. Bei einem
Stromausfall werden alle Daten automatisch gespeichert.

A

ACHTUNG!

Stecken Sie nicht zwei oder mehrere
Energiemesser hintereinander! Verbinden Sie nur
Gerite mit dem Energiemesser, deren Stromstéarke
16 A und deren Leistungsaufnahme 3680 W nicht
{ibersteigt. Stellen Sie immer sicher, dass das
Gerat korrekt in den Epergiemesser eingesteckt jst.

Driicken Sie wiederholt auf die Mode-Taste, um durch die
Einstellungen zu wechseln: W — V — Total KWh - Total € -

€ KWh. (Leistung, Spannung, Energieverbrauch insgesamt,
Kosten insgesamt, eingestellter Strompreis pro Kilowattstunde)

Driicken Sie lange auf die Mode-Taste, um lhren Strompreis pro
Kilowattstunde einzustellen. Die aktuelle Anzeige blinkt. Driicken
Sie die Up-Taste, um die Einstellung vorzunehmen. Driicken Sie
erneut die Mode-Taste, um zur néchsten Anzeige zu gelangen.
Um die Einstellung abzuschlielen, dricken Sie lange auf die
Mode-Taste. Wenn Sie langer keine Eingabe vornehmen, kehrt
das Gerat automatisch zum Startbildschimm zuriick. Die
Einstellungen werden dabei auch dbernommen.

HINWEIS: :
Alle Echizeitdaten werden jede Sekunde aktualisiert.

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen

Wenn imn Display eine unnormale Anzeige zu sehen ist oder die
Tasten nicht mehr reagieren, setzen Sie das Gerét auf
Werkseinstetlungen. Driicken Sie dazu mit einem spitzen
Gegenstand, z.B. einem Stift, auf die Reset-Taste. Das Ger#t
wird auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Die Daten werden
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dabei geldscht. Die Einstellung der Energiekosten pro KWh
bleibt jedoch erhalten.

Reinigung

Ziehen Sie den Energiemesser aus der Steckdose und reinigen
Sie ihn mit einem trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

+ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

+ Ein Umbauen oder Veradndern des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

« Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerat oder
Zubehtr dirfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdriicklich hierfur autorisierte Personen durchgefihrt
werden.

» Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose
betrieben wird, die leicht zugénglich ist, damit Sie das Gerat
im Notfall schnell vom Netz trennen kénnen.

+« Behandeln Sie das Produkt sorgféltig. Es kann durch Stélle,
Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe beschidigt
werden.

« Halten Sie das Produkt fem von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.

+ Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Fiussigkeiten.

+ Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.

+ Stecken Sie nicht zwei oder mehr Energiemesser
hintereinander.

¢ Betreiben Sie das Produki nicht abgedeckt.

= Das Produkt ist kein Ersatz fiir eine ortsfeste [nstallation

+ Das Produkt ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.
= Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Raumen.

» Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!




Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmill. Fur die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
dffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstetle und Gber
agf. vorhandene Mengenbeschrinkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.
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Konformititserkldrung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt
ZX-1494-675 in Ubereinstimmung mit der RoHS-Richtinie
2011/65/EU, der EMV-Richtiinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Yoihar, A

Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfiihrliche Konformitédtserklarung finden Sie unter
www.pearl. de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Arikelnummer ZX-1494 ein.

Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbiicher
finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.




